Negujemo prirodu

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-20

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

« Siroki asortiman izmenljivih dizni

sa 22 izmenljive dizne | podesivim uglom
od 50° do 360° stepeni moguce je resiti i
zadovoljiti svaki zadatak zalivanja, a
razliite boje omogucuju brzu identifikaciju

» Ugradeni, ekstra izdrzljivi gumeni
poklopac

§titi glavu od mehanickih osteéenja i

prljavstine

* Lako servisiranje glave rasprskivaca
brz i jednostavan prilaz delovima i
mehanizmu pri podeSavaniju ili servisiranju

e Zatvoreno kuciste rasprskivaca
apsolutna zastita od prljavstine

* Dokazano izdrzljiv unutrasnji
mehanizam

samo potkrepljuje pojam pouzdanosti ovog

modela

* Snazna povratna opruga

izdignuta glava rasprskivaca po prestanku
rada pod bilo kojim uslovima vrac¢a se u
uvuceni polozaj

¢ Mehanizam za brzu proveru ugla

* Vodeno podmazivanje mehanizma

¢ Automatski povrat ugla

e Delimi€an i pun krug zalivanja u
jednom modelu

DIMENZIJE

Vidljiva povrsina glave: @ 4,5 cm

3/4" unutrasnji navoj: NPT

RADNI PARAMETRI

* Propusna mo¢ (protok vode):
do 0,07 do 3,23 m®/¢as; od 1,2 do 53,8 I/min

e Preporuceni pritisak:
od 1,4 do 7 bara; od 140 do 700 kPa

« Koli¢ina padavina: priblizno 10 mm/Cas
e Putanja dizni:

standardni — 25 stepeni
nizak ugao — 13 stepeni

Rotacioni rasprskivaci velikih performansi
sa velikom razvrsno$c¢u i efikasnoti je
pogodan za sve povrsine. Sa 22 vrste
dizni, radijusom od 4,9 do 14 m i 6 tipova
tela, 1-20 je pravi izbor.

MODELI

* Modeli sa plasticChom glavom:
1-20-00, 1-20-04, 1-20-06 i 1-20-12

* Modeli sa metalnom glavom:
1-20-04, 1-20-06

1-20-00
- Zbunje
- ukupna visina 20 cm

1-20-04
- izlazi 10 cm
- ukupna visina 19 cm

1-20-06
- izlazi 15 cm,
- ukupna visina 25 cm

1-20-12
- izlazi 30 cm
- ukupna visina 43 cm
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-20

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU
PODACI O UGINKU I-20

PODACI O UCINKU 1-20
PLAVIH STANDARDNIH DIZNI SIVIH DIZNI SA NISKIM UGLOM

Dizna Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Dizna Pritisak Radijus Protok Vodeni talog
Bar kPa m  m¥%h I/min B mm/h A Bar kPa m  m’h /min B mm/h A

70

17 170 88 027 45 7 8 17 170 73 033 56 12
1.5 70 200 91 o020 48 7 8 20 ® ;5 00 76 036 60 12 14 PLAVA: standradna
25 250 94 032 54 7 8 la 25 250 79 040 67 13 15 SIVA: niski ugao
30 300 98 035 59 7 9 30 300 82 045 7.4 13 15
35 350 98 038 6.4 8 9 35 350 85 048 80 13 15
40 400 98 041 68 9 10 40 400 88 052 86 13 15
45 450 94 043 72 10 1 45 450 91 055 91 13 15
17 170 101 032 54 6 7 25 17 170 79 044 73 14 16
20® 5,5 20 w01 035 58 7 8 2 ® 50 200 82 047 79 14 16 ‘
25 250 101 039 65 8 9 la 25 250 88 053 88 14 16 Prg——
3.0 300 104 043 72 8 9 30 300 94 059 98 13 15
35 350 104 047 78 9 10 35 350 101 064 106 13 15 .
40 400 104 050 83 9 1 40 400 104 068 113 13 15 Q
45 450 104 053 88 10 1 45 450 107 072 120 13 15
17 170 101 039 66 8 9 17 170 85 058 97 16 18 )
250 5,0 200 104 043 71 8 9 35 @ 50 00 88 o062 103 18 Alatiza
Blue 25 250 107 048 80 8 10 la 25 250 91 068 14 16 19 podesavanje dizni
3.0 300 107 054 89 9 1 Grey 30 300 101 075 125 15 17
35 350 107 058 97 10 12 35 350 107 080 133 14 16
40 400 107 062 104 1 13 40 400 1.0 085 14 14 16
45 450 107 066 11 12 13 45 450 113 089 148 14 16
17 170 107 050 84 9 10 4.0 17 170 82 071 18 21 24
3.0 70 200 107 054 91 10 1 Y ® 50 200 88 076 127 19 23
Blue 25 250 1.0 061 102 10 12 la 25 250 91 084 141 20 23
30 300 16 068 14 10 12 Grey 30 300 101 093 155 18 21
35 350 19 074 123 10 12 35 350 107 100 166 18 20
40 400 M9 079 132 N 13 40 400 10 106 176 18 20
45 450 119 084 140 12 14 45 450 13 112 186 18 20
17 170 N3 068 113 1 12
400 ;0 200 n6 073 122 0 13 Napomena . - i
Koli¢ine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°.
Blue 25 250 M9 081 136 12 13 Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja racunaite
3.0 300 12.2 0.90 15.0 12 14 sa dupliranim vrednostima.
35 350 122 097 162 13 15
40 400 125 104 173 13 15
45 450 125 110 183 14 16
17 170 N3 084 140 13 15
500 5,0 200 16 o091 B2 14 16
Blue 25 250 19 102 171 15 17

30 300 128 114 190 14 16
35 350 128 124 206 15 17
40 400 128 132 221 16 19
45 450 128 141 234 17 20
1.7 170 1.6 1.01 16.8 15 17
6.0 0 200 w9 109 182 15 18
Blue 25 250 122 122 204 16 19
30 300 11 136 227 16 18
35 350 131 147 245 17 20
40 400 134 157 262 18 20
45 450 134 167 279 19 21

17 170 "3 135 225 21 25
8.0® 5,0 200 "9 146 243 2 24
Blue 25 250 125 163 272 21 24

3.0 300 134 1.81 30.2 20 23
35 350 13.7 195 326 21 24
40 400 140 209 348 21 25
45 450 14.0 222 369 23 26
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-20

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU I-20
CRNIH DIZNI SA MALIM RADIJUSOM

PODACI O UCINKU 1-20
TAMNO ZELENIH DIZNI SA VELIKIM PROTOKOM

Dizna Pritisak Radijus Protok Vodeni talog Dizna  Pritisak Radijus Protok Vodeni talog
Bar kPa m m%h I/min W mm/h A Bar kPa m m%h /min B mm/h A
17 170 107 148 246 26 30 17 170 49 007 12 6 7
10 ® >0 200 N9 160 267 23 26 S50 @ 5,5 200 52 o008 13 6 7
25 250 125 180 300 23 27 sR 25 250 52 009 15 7 8 TAMNO ZELENE:
30 300 128 201 335 25 28 30 300 52 010 17 8 9 veliki protok
3.5 350 13.1 2.18 36.3 25 29 35 350 55 0.12 1.9 8 9
4.0 400 13.7 2.34 39.0 25 29 4.0 400 55 0.13 21 8 10
45 450 140 249 415 25 29 45 450 55 014 23 9 10
17 170 10 191 319 32 37 1.0 17 170 49 016 2.7 14 16
13 ® 50 200 122 208 346 28 32 ‘Y ® 50 200 52 017 29 13 15
25 250 128 234 389 29 33 sR 25 250 52 019 32 14 17 CRNE:
30 300 131 261 434 30 35 30 300 52 021 36 16 18 mali radijus
3.5 350 13.4 2.83 471 31 36 35 350 55 0.23 3.8 15 18
4.0 400 13.7 3.03 50.5 32 37 4.0 400 55 0.25 4.1 16 19
45 450 140 323 538 33 38 45 450 55 026 43 17 20
17 170 91 086 143 21 24 17 170 49 028 47 24 27
6.0 ® 50 200 94 09 156 21 24 200 ;5 20 52 03 52 23 27
la 25 250 101 107 178 21 24 sR 25 250 52 036 60 27 31
3.0 300 10.7 1.20 20.0 21 24 3.0 300 52 0.41 6.9 31 35
3.5 350 1.3 1.31 219 21 24 35 350 55 0.45 7.6 30 35
4.0 400 1.6 1.42 23.6 21 24 4.0 400 55 0.49 8.2 33 38
45 450 119 152 253 21 25 45 450 55 053 89 35 41
8.0 . 17 170 101 117 195 23 27 75 o 17 170 67 012 20 5 6
2.0 200 10.7 1.28 21.3 22 26 2.0 200 7.0 0.13 2.2 5 6
la 25 250 M3 144 240 23 26 sR 25 250 70 015 24 6 7
30 300 1.6 161 269 24 28 30 300 73 016 27 6 7
3.5 350 1.9 1.76 293 25 29 35 350 7.6 0.17 29 6 7
4.0 400 12.5 1.89 315 24 28 4.0 400 7.6 0.19 3.1 6 7
45 450 125 201 336 26 30 45 450 76 020 33 7 8
Na 1 17 170 67 023 38 10 12
Koﬁgr:ge::denog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°. > o 20 200 7.0 0.25 4 10 12
Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja raéunajte sR 25 250 70 028 46 T 13
sa dupliranim vrednostima. 3.0 300 7.3 0.31 5.2 12 13

35 350 76 034 56 12 13
40 400 76 036 60 12 14
45 450 76 039 64 13 15
3.0 o 17 170 67 053 89 24 27
20 200 70 056 93 23 26
sR 25 250 70 060 100 24 28
30 300 73 064 107 24 28
35 350 76 067 N2 23 27
40 400 76 070 M7 24 28
45 450 7.6 0.73 121 25 29

Napomena

Koli¢ine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°.
Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja racunajte
sa dupliranim vrednostima.
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