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Negujemo prirodu

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-25

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

« Siroki asortiman izmenljivih dizni

sa 12 izmenljive dizne | podesivim uglom
od 50 do 360 stepeni moguce je reSiti i
zadovoljiti svaki zadatak zalivanja, a
razliite boje omogucuju brzu identifikaciju

» Ugradeni, ekstra izdrzljivi gumeni
poklopac

§titi glavu od mehanickih osteéenja i

prljavstine

* Lako servisiranje glave rasprskivaca
brz i jednostavan prilaz delovima i
mehanizmu pri podeSavaniju ili servisiranju

e Zatvoreno kuciste rasprskivaca
apsolutna zastita od prljavstine

* Dokazano izdrzljiv unutrasnji
mehanizam

samo potkrepljuje pojam pouzdanosti ovog

modela

* Snazna povratna opruga

izdignuta glava rasprskivaca po prestanku
rada pod bilo kojim uslovima vrac¢a se u
uvuceni polozaj

¢ Mehanizam za brzu proveru ugla

* Vodeno podmazivanje mehanizma

¢ Automatski povrat ugla

e Delimi€an i pun krug zalivanja u
jednom modelu

DIMENZIJE

Vidljiva povrsina glave: @ 5 cm

3/4" unutrasnji navoj: BSP

RADNI PARAMETRI

* Propusna mo¢ (protok vode):
do 0,82 do 7.24 m3/¢€as; od 13.6 do 120.7
I/min

* Preporuceni pritisak:
od 2.5 do 7 bara; od 250 do 700 kPa

* Koli€ina padavina: priblizno 15 mm/Cas

e Putanja dizni:
standardni — 25 stepeni

Rotacioni rasprskivaci velikih performansi
sa velikom razvrsnoS¢éu i efikasnoti je
pogodan za sve povrSine. Sa 12 vrste
dizni, radijusom od 14,0 do 21,6 mi 2 tipa
tela, I-25 je praviizbor.

MODELI

* Modeli sa plasticChom glavom:
1-25-04 i 1-25-06

* Modeli sa metalnom glavom:
I-25-04-SS i 1-25-06-SS

1-25-04
1-25-04-SS

- izlazi 10 cm

- ukupna visina 20 cm

1-25-06
1-25-06-SS

- izlazi 15 cm

- ukupna visina 26 cm
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-25

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU 1-25 STANDARDNIH DIZNI

Dizna Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Dizna Pritisak Radijus Protok Vodeni talog

Bar kPa m m¥%hl/min B mm/h A Bar kka m m%hiUmn HEmmha ©F | @ Qb
. 25 250 1.9 0.82 13.6 12 13 1 3.0 300 16.8 286 477 20 24 op 0} OD OD
4 © 30 300 122 09 B2 12 14 5*‘ 35 350 171 305 s08 21 24 COpOp O OP
3.5 350 12.5 0.98 6.4 13 15 4.0 400 17.4 3.22 53.7 21 25
40 400 125 105 175 13 16 45 450 174 338 563 22 26 Standardne
45 450 128 1M 186 14 16 50 500 174 353 588 23 27 dizne
5.0 500 13.1 118 19.6 14 16 55 550 17.7 3.69 61.5 24 27
55 550 13.4 1.24 20.7 14 16 6.0 600 18.0 3.82 63.7 24 27
. 25 250 12.8 0.95 15.9 12 13 6.2 620 18.3 3.88 64.6 23 27
5 O 3.0 300 13.1 1.04 17.3 12 14 3.0 300 17.4 30.8 51.4 20 24
3.5 350 13.4 1 18.5 12 14 18 ® 3.5 350 17.7 3.31 55.2 21 24
4.0 400 13.4 117 19.6 13 15 4.0 400 18.0 3.52 58.7 22 25
4.5 450 13.7 1.24 20.6 13 15 4.5 450 18.3 3.72 62.0 22 26
50 500 14.0 1.29 215 13 15 50 500 18.9 3.91 65.2 22 25
55 550 14.3 1.35 22.6 13 15 55 550 19.2 4M 68.5 22 26
25 250 13.4 1.44 24.0 16 19 6.0 600 19.5 4.28 71.4 23 26
7 © 3.0 300 14.0 1.54 25.6 16 18 6.2 620 19.5 4.35 72.5 23 26
* 3.5 350 14.3 1.61 26.9 16 18 20 3.5 350 18.0 3.72 62.1 23 27
40 400 143 1.68 28.0 16 19 ° 40 400 186 397 66.2 23 27
45 450 14.6 1.75 29.1 16 19 * 45 450 18.9 4.20 70.1 24 27
5.0 500 14.9 1.81 30.1 16 19 5.0 500 19.2 4.42 73.7 24 28
55 550 15.2 1.87 31.1 16 19 55 550 19.5 4.66 77.7 25 28
. 25 250 14.0 1.65 27.5 17 19 6.0 600 19.8 4.86 81.0 25 29
8 ® 30 300 13 18 301 18 20 65 650 201 505 842 25 29
3.5 350 14.9 1.94 323 17 20 6.9 690 20.4 5.21 86.8 25 29
4.0 400 15.2 205 342 18 20 3.5 350 18.6 456 76.0 26 30
45 450 15.2 2.16 36.0 19 22 23 ® 4.0 400 19.2 4.88 81.3 26 31
50 500 155 2.27 37.8 19 22 45 450 19.5 5.18 86.3 27 31
55 550 15.8 238 396 19 22 5.0 500 19.8 5.47 91.1 28 32
3.0 300 15.2 2.15 35.8 18 21 55 550 20.1 5.78 96.3 29 33
10 ® 3.5 350 15.5 2.32 38.6 19 22 6.0 600 20.1 6.04 100.6 30 34
* 4.0 400 15.8 2.48 413 20 23 6.5 650 20.4 6.29 104.8 30 35
45 450 16.2 2.63 439 20 23 6.9 690 20.7 6.50 108.3 30 35
5.0 500 16.2 278 463 21 25 25 3.5 350 19.2 486 809 26 30
55 550 16.5 294 489 22 25 ® 4.0 400 19.8 5.23 87.1 27 31
6.0 600 16.8 3.07 51.1 22 25 * 45 450 20.1 5.58 93.1 28 32
13 3.0 300 15.8 2.38 396 19 22 5.0 500 20.4 5.92 98.7 28 33
® 35 350 16.2 257 4238 20 23 55 550 21.0 6.29 1049 28 33
40 400 16.5 275 457 20 23 6.0 600 210 6.60 10.0 30 34
45 450 165 291 485 21 25 6.5 650 213 6.90 15.1 30 35
50 500 16.8 3.04 51.2 22 25 6.9 690 21.6 7.15 119.2 31 35
55 550 16.8 3.24 540 23 27 3.5 350 18.3 5.31 88.5 32 37
6.0 600 17.1 3.39 56.4 23 27 28 ® 4.0 400 19.2 5.63 93.8 31 35
Black 45 450 201 593 9838 29 34
* 5 standardnih dizni se isporuduje uz svaki rasprskivac 5.0 500 20.7 6.21 103.5 29 33
Napomena 55 550 21.3 6.52 108.6 29 33
Koli¢ine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°. 6.0 600 21.3 6.77 128 30 34
Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja racunajte 65 650 216 701 116.9 30 35

sa dupliranim vrednostima.
6.9 690 21.6 721 120.2 31 36
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC 1-25

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU I-25 DIZNI SA VELIKOM BRZINOM m

Dizna Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Dizna Pritisak Radijus Protok Vodeni talog

Bar kPa m m%hI/min M mm/h A Bar kPa m mYhimn Emmha ©F | @b Op
. 25 250 1.0 0.81 13.6 14 16 1 3.0 300 14.6 2.86 47.7 27 31 op °J-' OD OD
4 © 30 300 N3 091 1 ¥ 16 5*’ 35 350 19 305 08 27 2 OO
35 350 1.6 099 164 15 17 40 400 152 322 537 28 32 .
40 400 16 106 176 16 18 45 450 155 338 563 28 32 Dizne za
45 450 1.6 113 188 17 19 50 500 162 353 588 27 31 veliku brzinu
5.0 500 1.9 1.19 19.9 17 19 5.5 550 16.5 3.69 61.5 27 31
55 550 1.9 1.26 21.1 18 21 6.0 600 16.5 3.82 63.7 28 33
. 2.5 250 1.3 0.93 15.5 15 17 6.2 620 16.5 3.88 64.6 29 33
5 O 3.0 300 1.6 1.04 17.3 16 18 18 3.0 300 14.9 3.08 51.4 28 32
35 350 1.9 113 18.9 16 18 ° 35 350 152 331 552 29 33
4.0 400 12.2 1.22 20.3 16 19 4.0 400 15.5 3.52 58.7 29 34
4.5 450 12.2 1.30 21.6 17 20 4.5 450 16.2 3.72 62.0 29 33
50 500 12.5 1.38 229 18 20 50 500 16.8 3.91 65.2 28 32
55 550 12.5 1.46 24.4 19 22 55 550 17.4 41 68.5 27 31
25 250 1.9 1.32 22.0 19 22 6.0 600 17.4 4.28 71.4 28 33
7 © 3.0 300 12.2 1.46 243 20 23 6.2 620 17.4 4.35 72.5 29 33
* 3.5 350 12.5 157 26.2 20 23 20 3.5 350 15.5 3.72 62.1 31 36
40 400 12.8 1.68 279 20 24 ° 40 400 162 397 66.2 30 35
45 450 13.1 1.78 29.6 21 24 * 45 450 16.5 4.20 70.1 31 36
5.0 500 13.4 1.87 31.1 21 24 5.0 500 171 4.42 73.7 30 35
55 550 13.4 1.97 32.8 22 25 5.5 550 17.7 4.66 77.7 30 34
. 2.5 250 12.5 1.54 25.7 20 23 6.0 600 17.7 4.86 81.0 31 36
8 ©® 30 300 128 172 286 2 24 65 650 18.0 505 842 3 36
3.5 350 13.1 1.86 31.0 22 25 6.9 690 18.0 5.21 86.8 32 37
4.0 400 13.4 2.00 333 22 26 3.5 350 16.5 456 76.0 34 39
45 450 13.4 2.13 354 24 27 23 ® 4.0 400 171 4.88 813 33 39
50 500 13.7 2.25 375 24 28 45 450 17.4 5.18 86.3 34 40
55 550 13.7 238 397 25 29 5.0 500 17.7 5.47 91.1 35 40
3.0 300 13.7 2.15 35.8 23 26 5.5 550 18.3 578 96.3 35 40
10 ® 3.5 350 14.0 2.32 38.6 24 27 6.0 600 18.3 6.04 100.6 36 42
* 4.0 400 14.3 2.48 413 24 28 6.5 650 18.6 6.29 104.8 36 42
45 450 14.6 2.63 439 25 28 6.9 690 18.6 6.50 108.3 38 43
5.0 500 14.9 278 463 25 29 25 3.5 350 171 486 809 33 38
55 550 15.2 294 489 25 29 ° 40 400 177 523 871 33 39
6.0 600 15.2 3.07 51.1 26 31 * 45 450 18.3 5.58 93.1 33 39
13 3.0 300 14.3 2.38 396 23 27 5.0 500 18.9 592 987 33 38
° 35 350 146 257 4238 24 28 55 550 195 6.29 104.9 33 38
40 400 149 275 457 25 28 6.0 600 19.8 6.60 110.0 34 39
45 450 152 291 485 25 29 6.5 650 201 690 1151 34 39
50 500 15.5 3.07 51.2 25 29 6.9 690 20.1 715 119.2 35 41
55 550 15.5 3.24 540 27 31 3.5 350 17.4 5.31 88.5 35 4
6.0 600 15.5 3.39 56.4 28 32 28 L 4.0 400 17.7 5.63 93.8 36 42
45 450 180 593 988 37 42
* 5 standardnih dizni se isporuduje uz svaki rasprskivac 5.0 500 18.3 6.21 1035 37 43
Napomena 55 550 18.9 6.52 108.6 36 42
Koli¢ine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°. 6.0 600 195 6.77 128 36 41
Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja racunajte 65 650 19.8 701 116.9 36 41

sa dupliranim vrednostima.
6.9 690 204 721  120.2 35 40
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