TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PS ULTRA

Negujemo prirodu

Rasprskivaci koji su jednostavni za

®
. () upotrebu, a potom i pogodni za zalivanje u
vidu vestaCke kiSe i za povrsine najsloze-
nijih oblika. Ugao zalivanja se moze

.. INOVATORI U NAVODNJAVANJU  Podesti brzo fprecizno.

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

MODELI

* Ugradena, podesiva dizna PRECNIK ZALIVANJA:

treba imati samo jedan rasprskiva¢ a kao 10A — 3 m podesiva dizna

da imamo viSe desetine tipova na 12A — 3,7 m podesiva dizna

raspolaganju 15A — 4,6 m podesiva dizna

17A — 5,2 m podesiva dizna

* Za lako raspoznavanje rasprkivaca, 5SS - 1,5 m x 9,0 m bo¢na traka
sluze razne boje (dostupna samo kod prskaca

Cak i rasprskivaCe ve¢ ugradene u sistem, PSU-02 i PSU-04)

lako je prepoznati za svega par trenutaka

* Dizne najnovije generacije
mnogo bolje podnose necistoce koje se
mogu pojaviti u vodi kojom se obavlja

zalivanje PSU-02

« Veliki izbor dizni 2" —izlazi 5 cm

Sa pre¢nikom zalivanja od 3,0 m do 5,2
m i dizna za uske povrsine 1,5 x 9,1 m
(dostupna samo kod modela od 5 cm i 10
cm)

¢ lzdrzljiv zaptivni sistem
potpuno eliminiSe pojavu nezeljenog
curenja vode

* Velika korpa za filtriranje vode
vrlo efikasno filtrira vodu, bez uticaja na _
zalivne karakteristike I?SU 0.4
4" — izlazi 10 cm
* Moguéa ugradnja nepovratnog ventila
ventil se moze ugraditi i na licu mesta

DIMENZIJE

Ukupna visina prskaca :
PS-02 - 12,7 cm
PS-04 - 18,4 cm
PS-06 - 21,1 cm

1/2" unutrasnji navoj

Vidljiva povrsina glave: & 3 cm

PSU-06
RADNI PARAMETRI 6" — izlazi 15 cm

Propusna mo¢ (protok vode):
od 0,04 do 1,22 m3¥¢as

Precnik zalivanja: od 2,5 m do 9,1 m

Preporuceni pritisak: od 1,4 do 4,8 bara —
od 140 do 480 kPa

Koli¢ina padavina: priblizno 43 mm/¢as
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PS ULTRA

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

@ dizna 10A crvena @ dizna 12A zelena

Prec¢nik: 3,0 m Prec¢nik: 3,7 m
Podesivost: od 0° do 360° Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 15° Putanja: 28°

PODACI O UCINKU RASPRSKIVACA PS ULTRA SA STANDARDNIM DIZNAMA

Ugao Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Radijus Protok Vodeni talog
Bar kPa m m’h I/min H mm/h A m m’h I/min Bl mm/h A

45° 1.0 100 2.1 0.04 0.63 68 79 2.7 0.05 0.81 53 61
1.5 150 2.4 0.05 0.79 66 76 3.2 0.06 1.01 47 55

' 2.0 200 3.0 0.06 0.92 49 57 37 0.07 1.18 42 48
2.1 210 383 0.06 0.95 42 48 4.0 0.07 122 36 42

25 250 35 0.06 104 4 47 4.2 0.08 1.34 36 42

90° 1.0 100 2.1 0.08 1.26 68 79 2.7 0.10 1.62 53 61
1.5 150 2.4 0.09 1.57 66 76 3.2 0.2 2.02 47 55

. 2.0 200 3.0 on 1.84 49 57 3.7 0.14 2.37 42 48
2.1 210 3.3 o.n 1.89 42 48 4.0 0.15 2.43 36 42

25 250 35 0.2 2.08 41 47 4.2 0.16 2.68 36 42

120° 1.0 100 2.1 0.10 1.68 68 79 2.7 0.3 2.16 53 61
1.5 150 2.4 0.13 2.10 66 76 3.2 0.16 2.70 47 55

' 2.0 200 3.0 0.15 2.46 49 57 3.7 0.19 3.16 42 48
2.1 210 5383 0.15 2.52 42 48 4.0 0.19 3.24 36 42

25 250 35 0.7 2.78 4 47 4.2 0.21 3.57 36 42

180° 1.0 100 2.1 0.15 2.52 68 79 2.7 0.19 3.23 53 61
1.5 150 2.4 0.19 3.14 66 76 3.2 0.24 404 47 55

' 2.0 200 3.0 0.22 3.68 49 57 3.7 0.28 474 42 48
2.1 210 3.3 0.23 378 42 48 4.0 0.29 4.86 36 42

25 250 35 0.25 4.16 41 47 4.2 0.32 5.35 36 42

240° 1.0 100 2.1 0.20 335 68 79 2.7 0.26 4.31 53 61
1.5 150 2.4 0.25 4.9 66 76 3.2 0.32 5.39 47 55

, 2.0 200 3.0 0.29 4.91 49 57 3.7 0.38 6.31 42 48
2.1 210 5383 0.30 5.04 42 48 4.0 0.39 6.49 36 42

25 250 35 0.33 5.55 4 47 4.2 0.43 7.14 36 42

270° 1.0 100 2.1 0.23 3.77 68 79 2.7 0.29 485 53 61
1.5 150 2.4 0.28 472 66 76 3.2 036 6.06 47 55

' 2.0 200 3.0 0.33 552 49 57 3.7 0.43 7.10 42 48
2.1 210 3.3 0.34 5.68 42 48 4.0 0.44 730 36 42

25 250 35 0.37 6.25 41 47 4.2 0.48 8.03 36 42

360° 1.0 100 2.1 030 5.03 68 79 2.7 039 647 53 61
1.5 150 2.4 038 6.29 66 76 3.2 0.49  8.09 47 55

. 2.0 200 3.0 0.44 737 49 57 3.7 0.57  9.47 42 48
2.1 210 538 045 757 42 48 4.0 058 9.73 36 42

2.5 250 3.5 0.50 833 41 47 4.2 0.64 10.71 36 42

Pojac¢ano (boldovano) = preporuceni pritisak
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PS ULTRA

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

. dizna 15A crna ‘ dizna 17A siva
Prec¢nik: 4,6 m Prec¢nik: 5,2 m
Podesivost: od 0° do 360° Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 28° Putanja: 28°

PODACI O UCINKU RASPRSKIVACA PS ULTRA SA STANDARDNIM DIZNAMA

Ugao Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Radijus Protok Vodeni talog
Bar kPa m m’h I/min H mm/h A m  m’h I/min H mm/h A

45° 1.0 100 34 007 119 50 57 47 009 154 33 39
15 150 39 009 149 47 54 49 012 193 38 44
| 4 20 200 46 010 175 40 46 52 014 226 40 46
2.1 210 49 0om 180 36 41 55 014 232 37 42
25 250 5.2 012 198 35 40 57 015 255 38 43
90° 1.0 100 34 014 239 50 57 47 018 3.08 33 39
15 150 39 018 298 47 54 49 023 385 38 44
[ Y 20 200 46 021 350 40 46 52 027 451 40 46
2.1 210 49 022 359 36 41 55 028 4.63 37 42
25 250 52 024 395 35 40 57 031 5710 38 43
120° 1.0 100 34 019 318 50 57 47 025 4M 33 39
15 150 39 024 398 47 54 49 031 513 38 44
. 20 200 46 028 466 40 46 52 036 6.0 40 46
2.1 210 49 029 479 36 4 55 037 6.18 37 42
25 250 52 032 527 35 40 57 041 680 38 43
180° 1.0 100 34 029 477 50 57 47 037 6.6 33 39
15 150 39 036 597 47 54 49 046 770 38 44
' 20 200 46 042 699 40 46 52 054 9.02 40 46
2.1 210 49 043 718 36 4 55 056 927 37 42
25 250 52 047 790 35 40 57 061 1020 38 43
240° 1.0 100 34 038 637 50 57 47 049 821 33 39
15 150 39 048 796 @ 47 54 49 062 1027 38 44
) 20 200 46 056 932 40 46 52 072 12.03 40 46
2.1 210 49 057 957 36 41 55 074 1235 37 42
25 250 52 063 1054 35 40 57 082 1360 38 43
270° 1.0 100 34 043 716 50 57 47 055 924 33 39
15 150 39 054 895 47 54 49 069 1155 38 44
' 20 200 46 063 1049 40 46 52 081 1353 40 46
2.1 210 49 065 1077 36 4 55 0.83 1390 37 42
25 250 5.2 071 MNM86 35 40 57 092 1530 38 43
360° 1.0 100 34 057 955 50 57 47 074 1232 33 39
15 150 39 072 194 47 54 49 092 1540 38 44
‘ 2.0 200 46 084 1398 40 46 5.2 1.08 18.04 40 46
2.1 210 49 086 1436 36 41 55 111 1853 37 42
25 250 52 095 1581 35 40 57 122 2040 38 43

Pojac¢ano (boldovano) = preporuceni pritisak
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