TEHNICKE KARAKTERISTIKE

®
Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

¢ lzdrzljivi "THUNTER" elektromagnet
(solenoid)
Obezbeduje pouzdano delovanje i dug
radni vek.

* Visokokvalitetna konstrukcija, do 15
bara pritiska

Izraden od izdrZljivih materijala otpornih na
habanje.

e Unutrasniji, ruéno upravljani prelivni
sistem

Lak za upotrebu i Cuva Saht za ventile u
suvom stanju.

* Kontrola protoka vode bez povec¢ane
potrebe rukovanja

Odvojeno podesivi protok vode ka svakoj
zalivnoj zoni sistema.

. Cvrst oslonac membrane
Stiti membranu od oStecenja pri teSkim
radnim uslovima.

* Moguénost malog protoka
Omogucuje rad sa Hunter proizvodima za
mikro navodnjavanje.

* Vijci poklopca i ¢eli€no jezgro
elektromagnetnog ventila
Zasti¢eni su od ispadanja prilikom
servisiranja ventila.

* Moguénost modela sa DC solenoidom
Omogucuje rad sa Hunter upravljacima na
baterije.

¢ Moguénost ugradnje Accu-Set™
regulatora pritiska vode

Numeri¢ko podeSavanje i regulacija pritis-
ka vode za preciznu kontrolu Sistema.

MODELI

ICV-101G
1" plasti¢ni
ravni ventil

ICV-151G

174" plasti¢ni
ravni ventil

ICV-201G
2" plasti¢ni
ravni ventil

ICV-301
3” plasticni
ravni/ugaoni ventil
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

®
Hunfer

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

DIMENZIJE ICV GUBITAK PRITISKA (BAR)
. 1" Flow K 1" 2" 3" 3"
[C'x].,%ogg vis1ina n(]);/Shr Glg)?e Globe Globe Globe Angle
- 12,0 cm cjy_zma 0.1 0.1
- 10,0 cm Sirina 03 o1
1.0 0.2
ICV-151G - 1/2" o5 02
- 18,0 cm visina 35 0.2
- 17,5 cm duzina 45 0.2 0.1
- 14 cm Sirina 7.0 0.4 0.1
9.0 1.0 0.1 0.1
|CV.201G —_ 2" 1.0 0.2 0.1
- 18,0 cm visina 13.5 02 01
- 17,5 cm duZina 170 03 0l
- 14,0 cm $irina 225 oe 22
" 27.0 0.7 0.4
ICV-301G ‘,3, 30.5 0.9 0.5
- 27,3 cm visina 34.0 12 06 02 O
- 23,5 cm duzina 40.0 09 02 02
- 19,0 cm Sirina 455 1.2 0.3 0.2
51.0 0.3 0.3
57.0 0.4 0.4
RADNI PARAMETRI 625 05 05
« PROTOK: 68.0 0.6 0.6
- ICV 101: od 0,06 do 9 m?/¢as, odnosno
od 0.4 do 150 litara/minut ICV GUBITAK PRITISKA (kPa)
Flow ik 1" 2" 3" 3"
- ICV 151: od 17 do 31 m®¢&as, odnosno I/min  Globe Globe Globe Globe Angle
od 75 do 510 litara/minut 1 14
2 14
- ICV 201: od 9 do 34 m*¥&as, odnosno od 4 14
150 do 560 litara/minut 4218 Z)
- ICV 301: od 34 do 68 m¥gas, odnosno R
od 560 do 1135 litara/minut 15 62 10
150 139 12 5.0
* PRITISAK: 190 15 7.0
od 1,5 do 15 bara, odnosno od 150 do 225 18 93
1500 kPa 280 26 14
340 37 20
* ELEKTROMAGNETNI VENTIL: fég gg gg
- za 24 V (naizmeni¢ni napon), pri 60 Hz 2162 1%‘; ‘51; 6 n
350 mA struja promene stanja, 190 mA 660 29 2 17
struja odrzavanja stanja 750 103 29 23
850 38 30
- za 24 V (naizmeni¢ni napon), pri 50 Hz 950 47 38
370 mA struja promene stanja, 190 mA 1,050 58 47
struja odrzavanja stanja 1,135 69 56
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