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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC PGJ

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

« Saraf za podesavanje preénika
zalivanja

Omogucuje fino podeSavanje,

osigurava pozitivnu retenciju dizne,

ne gubi se

* Ugradeni gumeni poklopac
§titi od prljavstine

* Modeli koji rotiraju u rasponu
izmedu 40°-360°

moguce je brzo i jednostavno

podeSavanje, kako u vreme

neaktivnosti tako i za vreme zalivanja

e Otporni, vodom podmazivani
zupcasti mehanizam za rotaciju
vreme je pokazalo da ovo
izvanredno reSenje dugi niz godina
obezbeduje pouzdanu rotaciju

¢ Varijabilni stator (kuciste)
obezbeduje ujednacenost brzine
rotacije u zavisnosti od dimenzije
dizne ili vodenog pritiska

* Velika korpa za filtriranje vode
vrlo efikasno filtrira vodu, bez
uticaja na zalivne karakteristike

DIMENZIJE

Ukupna visina:

PGJ-00 - 18,0 cm
PGJ-04 - 18,0 cm
PGJ-06 - 23,0 cm
PGJ-12 - 41,0 cm

1/2" unutrasnji navoj:

Vidljiva povrsina glave: & 3,0 cm

RADNI PARAMETRI

Propusna mo¢ (protok vode):
2,2-20,5 lit/min (0,13-1,23 m3/¢as)

Radni pritisak: 1,7-3,8 bara (170-380 kPa)

Precnik zalivanja: 4,3-11,6 m

Koli€¢ina padavina: priblizno 15 mm/Cas

Putanja dizni: 14 stepeni

Rotacioni rasprskivaci velikih performansi.
Poseduje sve karakteristike i pogodnosti PGP
rasprskivaca: izdrzljiv je, udoban i svestran.
Redukovanih je dimenzija, moZzemo ga zvati i
"PGP Junior". Vrlo je prakti¢an u izgradnji
sistema za navodnjavanje manijih povrsina.

MODELI

PGJ-00
Zbunje

PGJ-04

4" —jzlazi 10 cm

I PGJ-06
6” —izlazi 15 cm

PGJ-12

12” — izlazi 30 cm
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

ROTACIONI RASPRSKIVAC PGJ
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INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU PGJ
CRVENIH STANDARDNIH DIZNI
Dizna Pritisak Radijus Protok Vodeni talog

Bar kPa m m*%h I/min B mm/h A

17 170 43 013 22 14 17
50 50 200 46 014 24 14 16

Crvena

25 250 49 016 27 13 15
30 300 52 018 30 13 15
35 350 52 019 32 14 17
38 380 55 020 34 13 15
17 170 52 018 30 13 15
1.0e@ 20 200 55 019 32 13 15
25 250 55 021 35 14 16
30 300 58 023 38 14 16
35 350 58 024 4] 15 17
38 380 61 025 42 14 16
17 170 61 027 45 15 17

1.5@ 2.0 200 6.4 0.29 4.8 14 16
25 250 6.4 0.32 5.4 16 18
3.0 300 6.7 0.36 6.0 16 18
35 350 6.7 0.39 6.4 17 20
3.8 380 7.0 0.40 6.7 16 19

17 170 70 034 56 14 16
2.0 20 200 73 037 62 14 16
25 250 73 042 71 16 18
30 300 76 048 80 17 19

35 35 76 053 88 18 21
38 380 79 056 93 18 20
17 170 79 046 76 15 17
250 20 200 82 049 81 14 17
25 250 82 054 90 16 18
30 300 85 059 98 16 19
35 35 85 063 105 17 20
38 380 88 065 109 17 19

17 170 88 051 85 13 15
3.0 5,0 20 91 05 93 B3 15
25 250 91 064 106 15 18

30 300 94 072 120 16 19
35 350 94 078 131 18 20
38 380 98 082 137 17 20
17 170 98 080 133 17 19
4.0 20 200 101 083 138 16 19
25 250 101 089 148 18 20
30 300 104 094 157 17 20
35 350 104 098 163 18 21
38 380 107 100 167 18 20
17 170 107 102 170 18 21
50 5,0 20 1m0 106 176 18 20
25 250 10 111 185 18 21
30 300 13 117 194 18 21
35 35 M3 121 201 19 22
38 380 M6 123 205 18 21

Pojacano (boldovano) = preporuceni pritisak

Napomena

Koli¢ine vodenog taloga su prikazane za ugao zalivanja od 180°.
Za stvaranje vodenog taloga pri punom krugu zalivanja racunajte
sa dupliranim vrednostima.
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