TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU
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KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

¢ Automatski isklju€uje sistem u
sluéaju prekomerne potrosnje vode

 Kalibrisanje za preciznu kontrolu
sistema:

Samo jedno dugme omogucuje svakom
sistemu da se programira na odredeni
nivo protoka vode.

* Pomaze u zastiti od ostec¢enja od
poplave i erozije

* Kompatibilan je sa ve¢inom Hunter
upravlja€a, kao i sa vec¢inom upravljaca
drugih proizvodaca

* ViSebojne LED lampice pruzaju
informacije o stanju sistema i ukazuje
kada je protok u zadatim granicama

MODELI

FLOW-CLIK

Standardna oprema za sve upravljae na
24 VAC (set sadrzi sensor i intefejs modul,
dok se telo senzora kupuje zasebno)

RADNI PARAMETRI

e Flow-Clik interfejs ima 90 cm vod za
lako spajanje sa upravlja¢ima

(2 zice koje se spajaju sa terminalom
upravljaca | 2 zice koje vode do senzora |
terminala)

e Struja:
24 VAC, 0,025 A

¢ Naizmenic¢na struja:
2A maksimum

* Maksimalna razdaljina izmedu inter-
fejs panela i senzora:
300 m

* Programirano zadrzavanje pocetka
zalivanja:
od 0 do 300 sekundi

* Programirani period prekida zalivanja:
od 2 do 60 minuta

¢ Svetlo indicator stausa Sistema

¢ Kalibracija sistema jednim dugmetom
za podesSavanje najveéeg protoka zone
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