Negujemo prirodu

H‘ Hunfer

WIRELESS RAIN CLIK

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SENZOR ZA KISU RAIN-CLIK

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

* Jedinstvena "Hunter" osobina brze
reakcije

Nije potrebna akumulacija vode da bi
uredaj izvrsio isklju€enje sistema.

* Modularne montazne osobine

Sirok izbor moguénosti za montazu,
zavisno od radnih uslova; u Zljebu, na zidu
ili na stubu.

* Podesiv za maksimalno suve periode
PodeSavanje za restart zalivanja pod
razli¢itim uslovima i koli¢inama padavina.

* Odrzavanje Cistoce i ispravnosti
patentom zasticenog senzorskog
mehanizma

Nema potrebe - samo podesi i zaboravi.

* Prilozeno 7,5 m dvozilnog kabela
odgovarajuce dimenzije

Jednostavna i brza ugradnja na postojeci
ili na nov zalivni sistem.

¢ Opcionalni prekida¢ za isklju€enje
Daje dodatnu fleksibilnost sistema.

* Senzor za kiSu i mraz
Isklju€uje sistem kada temperature padne
ispod 3°C.

* Kompatibilan sa ve¢inom upravljackih
jedinica

* Pet godina garancije

"Hunter" svoje proizvode prodaje i po
potrebi zamenjuje pod najboljim
industrijskim garancijama.

MODELI

Rain-Clik

standardni sensor za kiSu

RFC

sensor za kiSu | mraz

WR-Clik

bezi¢ni sistem senzora za kiSu

WREF-Clik

bezi¢ni sistem senzora za kiSu | mraz

DIMENZIJE

RAIN-CLIK senzor
- 6,4 cm visina
- 18,0 cm duzina

WR-Clik odasiljac :
- 7,6 cm visina
- 20,0 cm duzina

WR-Clik prijemnik :
- 8,3 cm Sirina
- 10,0 cm visina
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