Negujemo prirodu

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PRO-SPRAY

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

* Ugradena, podesiva dizna

Treba imati samo jedan rasprskiva¢ a kao
da imamo viSe desetine tipova na
raspolaganju

» Za lako raspoznavanje rasprkivaca,
_sluze razne boje

Cak i rasprskivace ve¢ ugradene u sistem,
lako je prepoznati za svega par trenutaka

* Dizne najnovije generacije

Mnogo bolje podnose nedistoce koje se
mogu pojaviti u vodi kojom se obavlja
zalivanje

* Veliki izbor dizni

Sa pre€nikom zalivanja od 3,0 m do 5,2
m i dizna za uske povrsine 1,5 x 9,1 m
(dostupna samo kod modela od 5 cm i 10
cm)

* lzdrzljiv zaptivni sistem
Potpuno eliminiSe pojavu nezeljenog
curenja vode

* Velika korpa za filtriranje vode
Vrlo efikasno filtrira vodu, bez uticaja na
zalivne karakteristike

* Moguéa ugradnja nepovratnog ventila
Nepovratni ventil koji se moze ugraditi je
sposoban da izdrzi i pritisak vodenog
stuba od 3,0 m. SpreCava da se iz
rasprskivaca koji su na nizem terenu,
izliva voda i stvaraju bare oko zalivne
glave

DIMENZIJE

Ukupna visina prskaca :
PROS-00 — 4 cm
PROS-02 — 10 cm
PROS-03 — 12,5 cm
PROS-04 - 15,5 cm
PROS-06 - 22,5 cm
PROS-12 - 41,0 cm

1/2" unutrasnji navoj: NTP

Vidljiva povrsina glave: & 5,7 cm

RADNI PARAMETRI

Propusna mo¢ (protok vode):

Rasprskivali koji su jednostavni za upo-
trebu, a potom i pogodni za zalivanje u
vidu vestacke kiSe i za povrSine najslo-
zenijih oblika. Ugao zalivanja se moze
podesiti brzo i precizno.

MODELI

PROS-00
Zbunje

PROS-02

2" -izlazi 5 cm

PROS-03 I

3" -izlazi 8 cm

¥
|
|

PROS-04

4" - izlazi 10 cm

PROS-06

6" - izlazi 15 cm

[A] PROS-06
[B] PROS-06-NSI

PROS-12

12" - izlazi 30 cm

0,4 litYmin (0,02 m¥/cas) [A] PROS-12
[B] PROS-12-NSI
Radni pritisak:
1,0-7,0 bara (100-700 kPa) [A] (B]
www.skalagarden.com strana 1



TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PRO-SPRAY

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

‘ dizna 4A svetlo zelena ‘ dizna 12A svetlo plava ’ dizna 8A braon

Pre¢nik: 1,2 m Prec¢nik: 1,8 m Prec¢nik: 2,4 m
Podesivost: od 0° do 360° Podesivost: od 0° do 360° Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 0° Putanja: 0° Putanja: 0°

PODACI O UCINKU SPREJ RASPRSKIVACA PRO-SPRAY — SA PODESIVIM DIZNAMA

Pritisak  Radijus Protok  Vodeni talog Radijus Protok Vodenitalog Radijus Protok Vodeni talog

Ugao o «Pa m m%h Umin MmmhA m m’h Umn MmmhA m m¥h /mn BEmmhA
® 1.0 100 0.9 0.02 0.27 162 187 15 0.02 0.37 79 91 1.7 0.02 0.37 62 72
45 1.5 150 09 0.02 0.34 202 234 1.5 0.03 0.46 98 13 2.1 0.03 0.47 51 59
' 2.0 200 1.2 0.02 0.40 133 154 1.8 0.03 0.54 80 92 24 0.03 0.55 46 53
2.1 210 1.2 0.02 0.41 137 158 1.8 0.03 0.55 82 95 2.7 0.03 0.56 37 43
2.5 250 1.2 0.03 0.45 151 174 1.8 0.04 0.61 90 104 2.8 0.04 0.62 38 44
900 1.0 100 0.9 0.03 0.55 162 187 15 0.04 0.74 79 91 1.7 0.04 0.75 62 72
15 150 09 0.04 0.68 202 234 1.5 0.06 0.92 98 13 2.1 0.06 0.93 51 59
. 2.0 200 1.2 0.05 0.80 133 154 1.8 0.06 1.08 80 92 2.4 0.07 1.09 46 53
2.1 210 1.2 0.05 0.82 137 158 1.8 0.07 11 82 95 2.7 0.07 1.12 37 43
2.5 250 1.2 0.05 0.9 151 174 1.8 0.07 1.22 90 104 2.8 0.07 1.24 38 44
1200 1.0 100 0.9 0.04 0.73 162 187 15 0.06 0.98 79 91 1.7 0.06 1.00 62 72
1.5 150 09 0.05 0.91 202 234 1.5 0.07 1.23 98 113 2.1 0.07 1.24 5i 59
' 2.0 200 1.2 0.06 1.07 133 154 1.8 0.09 1.44 80 92 2.4 0.09 1.46 46 53
2.1 210 1.2 0.07 1.10 137 158 1.8 0.09 1.48 82 95 2.7 0.09 1.50 37 43
2.5 250 1.2 0.07 1.21 151 174 1.8 0.10 1.62 90 104 2.8 0.10 1.65 38 44
1800 1.0 100 0.9 0.07 1.09 162 187 15 0.09 1.47 79 91 1.7 0.09 1.49 62 72
15 150 0.9 0.08 1.37 202 234 15 on 1.84 98 13 2.1 on 1.87 51 59
' 2.0 200 1.2 0.10 1.60 133 154 1.8 0.13 2.16 80 92 2.4 0.13 2.19 46 53
2.1 210 1.2 0.10 1.64 137 158 1.8 0.13 2.21 82 95 2.7 0.13 2.25 37 43
2.5 250 1.2 0.1 1.81 151 174 1.8 0.15 2.44 90 104 2.8 0.15 2.47 38 44
2400 1.0 100 0.9 0.09 1.46 162 187 15 0.12 1.96 79 91 1.7 0.12 1.99 62 72
15 150 09 0.1 1.82 202 234 15 0.15 2.45 98 113 2.1 0.15 2.49 5i 59
, 2.0 200 1.2 0.13 213 133 154 1.8 0.17 2.87 80 92 2.4 0.17 2.92 46 53
2.1 210 1.2 0.13 2.19 137 158 1.8 0.18 2.95 82 95 2.7 0.18 2.99 37 43
2.5 250 1.2 0.14 2.41 151 174 1.8 0.19 3.25 90 104 2.8 0.20 3.30 38 44
2700 1.0 100 0.9 0.10 1.64 162 187 1.2 0.13 2.21 123 142 1.7 0.13 2.24 62 72
1.5 150 0.9 0.12 2.05 202 234 15 0.17 2.76 98 13 2.1 0.17 2.80 51 59
‘ 2.0 200 1.2 0.14 2.40 133 154 1.8 0.19 3.23 80 92 2.4 0.20 3.28 46 53
2.1 210 1.2 0.15 2.47 137 158 1.8 0.20 3.32 82 95 2.7 0.20 3.37 37 43
2.5 250 1.2 0.16 2.71 151 174 1.8 0.22 3.66 90 104 2.8 0.22 3.71 38 44
360° 1.0 100 0.9 0.13 2.19 162 187 1.2 0.18 2.94 123 142 1.7 0.18 2.99 62 72
1.5 150 09 0.16 2.73 202 234 1.5 0.22 3.68 98 13 2.1 0.22 3.73 5l 59
. 2.0 200 1.2 0.19 3.20 133 154 1.8 0.26 4.31 80 92 2.4 0.26 4.37 46 53
2.1 210 1.2 0.20 3.29 137 158 1.8 0.27 4.43 82 95 2.7 0.27 4.49 37 43
2.5 250 1.2 0.22 3.62 151 174 1.8 0.29 4.87 90 104 2.8 0.30 4.94 38 44

Pojacano (boldovano) = preporuceni pritisak

Napomena: kod Pro-Spray PRS30 ugradeni regulator pritiska
dozvoljava pritisak od najviSe 2 bara (200 kPa). Da bi se postigle
kataloske vrednosti poluprecnika i protoka vode, potrebno je
podesSavanje Sarafa za smanjenje polupreénika.

‘]IMII'
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PRO-SPRAY

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

@ dizna 10A crvena @ dizna 12A zelena ‘ dizna 15A crna

Prec¢nik: 3,0 m Prec¢nik: 3,7 m Prec¢nik: 4,6 m
Podesivost: od 0° do 360° Podesivost: od 0° do 360° Podesivost: od 0° do 360°
Putanja: 15° Putanja: 28° Putanja: 28°

PODACI O UCINKU SPREJ RASPRSKIVACA PRO-SPRAY — SA PODESIVIM DIZNAMA

Pritisak Radijus Protok Vodenitalog Radijus Protok Vodenitalog Radijus Protok Vodeni talog

Ugao o kPa m m%h Umin MmmhA m m% IUmn MmmhA m m%h Umin B mmh A
450 1.0 100 2.1 0.04 0.63 68 79 2.7 0.05 0.81 53 61 3.4 0.07 1.19 50 57
15 150 2.4 0.05 0.79 66 76 3.2 0.06 1.01 47 55 3.9 0.09 1.49 47 54
' 2.0 200 3.0 0.06 0.92 49 57 3.7 0.07 1.18 42 48 4.6 0.10 1.75 40 46
2.1 210 33 0.06 0.95 42 48 4.0 0.07 1.22 36 42 4.9 0.1 1.80 36 41
2.5 250 35 0.06 1.04 41 47 4.2 0.08 1.34 36 42 52 0.12 1.98 35 40
900 1.0 100 2.1 0.08 1.26 68 79 2.7 0.10 1.62 53 61 34 0.14 2.39 50 57
15 150 2.4 0.09 157 66 76 3.2 0.12 2.02 47 55 3.9 0.18 2.98 47 54
‘ 2.0 200 3.0 on 1.84 49 57 3.7 0.14 2.37 42 48 4.6 0.21 3.50 40 46
2.1 210 33 o.n 1.89 42 48 4.0 0.15 2.43 36 42 4.9 0.22 3.59 36 41
2.5 250 35 0.12 2.08 41 47 4.2 0.16 2.68 36 42 52 0.24 3.95 35 40
1200 1.0 100 2.1 0.10 1.68 68 79 2.7 0.13 2.16 53 61 3.4 0.19 3.18 50 57
15 150 2.4 0.13 2.10 66 76 3.2 0.16 2.70 47 55} 3.9 0.24 3.98 47 54
' 2.0 200 3.0 0.15 2.46 49 57 3.7 0.19 3.16 42 48 4.6 0.28 4.66 40 46
2.1 210 33 0.15 2.52 42 48 4.0 0.19 3.24 36 42 4.9 0.29 4.79 36 41
2.5 250 35 0.17 2.78 41 47 4.2 0.21 3.57 36 42 52 0.32 5.27 35 40
1800 1.0 100 2.1 0.15 2.52 68 79 2.7 0.19 3.23 53 61 34 0.29 477 50 57
15 150 2.4 0.19 3.14 66 76 3.2 0.24 4.04 47 55 3.9 0.36 5.97 47 54
' 2.0 200 3.0 0.22 3.68 49 57 3.7 0.28 4.74 42 48 4.6 0.42 6.99 40 46
2.1 210 33 0.23 3.78 42 48 4.0 0.29 4.86 36 42 4.9 0.43 7.18 36 41
2.5 250 35 0.25 416 41 47 4.2 0.32 5.35 36 42 52 0.47 7.90 35 40
2400 1.0 100 2.1 0.20 3.35 68 79 2.7 0.26 4.31 53 61 34 0.38 6.37 50 57
15 150 2.4 0.25 4.19 66 76 3.2 0.32 5.39 47 55} 3.9 0.48 7.96 47 54
, 2.0 200 3.0 0.29 4.91 49 57 3.7 0.38 6.31 42 48 4.6 0.56 9.32 40 46
2.1 210 33 0.30 5.04 42 48 4.0 0.39 6.49 36 42 4.9 0.57 9.57 36 41
25 250 35 0.33 5.55 41 47 4.2 0.43 7.14 36 42 52 0.63 10.54 35 40
2700 1.0 100 2.1 0.23 3.77 68 79 2.7 0.29 4.85 53 61 34 0.43 7.16 50 57
15 150 2.4 0.28 4.72 66 76 3.2 0.36 6.06 47 55 3.9 0.54 8.95 47 54
‘ 2.0 200 3.0 0.33 552 49 57 3.7 0.43 7.10 42 48 4.6 0.63 10.49 40 46
2.1 210 33 0.34 5.68 42 48 4.0 0.44 7.30 36 42 4.9 0.65 10.77 36 41
2.5 250 35 0.37 6.25 41 47 4.2 0.48 8.03 36 42 52 0.71 11.86 35 40
360° 1.0 100 2.1 0.30 5.03 68 79 2.7 0.39 6.47 53 61 34 0.57 9.55 50 57
15 150 2.4 0.38 6.29 66 76 3.2 0.49 8.09 47 55} 3.9 0.72 11.94 47 54
. 2.0 200 3.0 0.44 7.37 49 57 3.7 0.57 9.47 42 48 4.6 0.84 13.98 40 46
2.1 210 33 0.45 7.57 42 48 4.0 0.58 9.73 36 42 4.9 0.86 14.36 36 41
25 250 35 0.50 8.33 41 47 4.2 0.64 10.71 36 42 5.2 0.95 15.81 35 40

Pojac¢ano (boldovano) = preporuceni pritisak
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

SPRAY RASPRSKIVAC PRO-SPRAY

Hunter

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU SPREJ RASPRSKIVACA

PRO-SPRAY - SA DIZNAMA KRATKOG DOMETA

‘ dizna 17A siva Ugao  Pritisak Pozicija radijus Protok  Vodeni talog
Bar kPa m m’%h I/min HE mm/h A
Prec¢nik: 5,2 m
Podesivost: od 0° do 360°
o [
Putanja: 28 10 100 06 001 023 153 177
90° 15 150 || 2Q 06 002 028 188 217
A 20 200 06 002 033 217 250
N N 21 210 06 0.02 033 222 257
PODACI O UCINKU SPREJ RASPRSKIVACA 25 250 06 002 036 242 280
PRO-SPRAY - SA PODESIVIM DIZNAMA 1.0 100 06 003 046 153 177
" » . 180° 15 150 || 2H 06 003 056 188 217
Ugao Pritisak  Radijus 3Protok ~ Vodeni talog 20 200 06 004 065 217 250
Bar kPa m  m’h Umin B mm/h A ' 21 210 06 004 067 222 257
q50 0 100 47 009 154 33 39 25 250 06 004 073 242 280
15 150 49 012 193 38 44
P 20 200 52 014 226 40 46
21 210 55 014 232 37 42 2Q 2H
25 250 57 015 255 38 43 .
gge 0 100 47 018 308 33 39 i '
15 150 49 023 38 38 44
A 20 200 52 027 451 40 46 .
21 210 55 028 463 37 42 . dizna svetlo zelena
25 250 57 031 510 38 43 o 00 S o0i o e i
120° 11(5) 1(5)8 j:; gé? gg ;z ji 90° 15 1150 @ 4Q 12 005 077 128 147
' 20 200 52 036 601 40 46 N 20 2w 12 005 08 137 158
21 210 55 037 618 37 a2 21 210 12 0.05 084 139 160
S5 250 c7 o4 o 3 a3 25 250 12 005 087 145 168
10 100 12 008 139 m5 133
180° 112 128 j:; 8:431; S;g ;z ji 180° 15 150 B 4H 12 009 154 128 147
5o 200 S5 o054 000 40 a6 . 20 200 12 010 165 137 158
. 21 210 55 056 927 37 a2 21 210 12 010 167 139 160
25 250 57 061 1020 38 43 25 250 12 010 174 145 168
10 100 47 049 821 33 39
240° 15 5 49 062 1027 38 44
, 20 200 52 072 1203 40 46 4H
21 210 55 074 1235 37 42
25 250 57 082 1360 38 43
2700 0 100 47 055 924 33 39
15 150 49 069 M55 38 44 . dizna svetlo plava
‘ 20 200 52 081 1353 40 46
21 210 55 083 1390 37 42 1.0 100 1.8 01 184 136 157
25 250 57 092 1530 38 43 90° 15 150 B 6Q 18 0M 193 143 165
360° 0 1 47 074 1232 33 39 A 20 200 18 012 200 148 171
15 150 49 092 1540 38 44 21 210 1.8 012 2.01 149 172
. 20 200 52 108 1804 40 46 25 250 18 022 206 152 176
21 210 55 11 1853 37 42 10 100 18 022 367 136 157
25 250 57 122 2040 38 43 180° 15 150 8 6H 18 022 386 143 165
. o 2.0 200 18 022 400 148 171
Pojacano (boldovano) = preporuceni pritisak ' 21 210 1.8 022 4.03 149 172
25 250 18 023 412 152 176
'GQ I 6H

a - -

Pojac¢ano (boldovano) = preporuceni pritisak
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Hunfer

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

PODACI O UCINKU SPRAY RASPRSKIVACA

PRO-SPRAY - SA STRIP PATTERN DIZNAMA Lef Corner Strip
Ugao Pritisak Sirina x duzina  Protok Cetvorougaonik: 1.5 x 4.5 m
Bar kPa m m*h  l/min
1.0 100 12x4.2 0.10 1.7
15 150 12x4.3 0.13 2.1
LCS-515 2.0 200 15x4.5 015 2.4
—-— 2.1 210 1.5x4.5 015 25
25 250 1.5x4.5 016 27
1.0 100 12x4.2 0.10 1.7 Right Corner Strip
2.0 200 1.5x4.5 015 24 Cetvorougaonik: 1.5 x 4.5 m
—_—— 2.1 210 1.5x4.5 015 25
25 250 15x4.5 016 27
1.0 100 2.2x85 0.21 35
15 150 2.4x85 025 42
S$S-530 2.0 200 2.4x85 029 49
- 2.1 210 1.5x9.0 030 5.0
25 250 15x9.0 033 55 Side Strip
1.0 100 11x4.2 0.10 17 . )
15 150 12x43 013 21 Cetvorougaonik: 1.5 x 9.0 m
ES-515 o P
2.0 200 1.5x4.5 015 24
b | 2.1 210 1.5x4.5 015 25
25 250 15x4.5 016 27
1.0 100 2.2x8.5 0.21 35
15 150 2.4x85 025 42
CS-530 2.0 200 1.5x9.0 029 49
o | 2.1 210 1.5x9.0 030 5.0 Side Strip
25 250 1.5x9.0 033 55 )
1.0 100 24x5.2 027 45 Cetvorougaonik: 2.7 x 5.5 m
2.0 200 2.7x55 038 64
N 2.1 210 2.7x5.5 039 65
25 250 2.7x55 0.43 7.1
Pojac¢ano (boldovano) = preporuceni pritisak
Center Strip
Cetvorougaonik: 1.5 x 9.0 m
End Strip
Cetvorougaonik: 1.5 x 4.5 m

SKALA GARDEN DOO - Horgoski Put 110, 24413 Pali¢, Srbija — PIB: 103604815
Telefon: +381 (0)24 602-980 - Fax: +381 (0)24 602-981 « Email: office@skalagarden.com « www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176  Reg. br.: 23608827176 « Sifra del.: 2573 « Tek. radun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD
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